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DE RAIZ

=> A habitacdo, implantada em terreno irregular, desenvolve-se em dois pisos, apresentando uma forma longiforme, no sentido Norte/Sul

volumes
em jogo

Lopes da Costa e Tiago Meireles assinam em localizacao
privilegiada uma habitacdo unifamiliar de escala impressiva,
valorizada e potenciada na sua clareza formal por todo um
cuidado exercicio de relacdes com o coberto vegetal envolvente.

Fotografia de Manuel Aguiar
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-3 De pendente ligeira, o terreno esta acima da cota do arruamento circundante, o que permite alguma privacidade relativamente ao exterior
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—» Valorizou-se o tratamento dos espacos exteriores, criando espacos diferenciados
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PROJECTO: filtrar a
relacdo com o exterior

um terreno de forma algo
irregular, préximo da praia
e com excelentes vistas para
Poente, implanta-se a habi-
tagdo paralelamente ao limite Nascente,
por forma a libertar o maximo de
terreno a Poente, as vistas e ao sol. De
pendente ligeira, o terreno encontra-
se quase todo acima da cota do arru-
amento circundante, o que permite
que todo o jardim a Poente, para
onde a habitacdo essencialmente se
volta, possua alguma privacidade re-
lativamente ao exterior.
A entrada principal, localizada no
topo Sul do terreno, permite o acesso
de pessoas e carros. O acesso ao hall
de entrada da habitacio, faz-se por
um passeio ao longo da fachada Nas-
cente, fachada essa mais fechada, em
oposicio as grandes aberturas a Poente.
A habitacéo apresenta uma forma lon-
giforme, no sentido Norte/Sul, sendo
a parte Norte do terreno, e dada a sua
configuracdo e maior resguardo, des-
tinada a dreas de servico exterior e aos
anexos. Existe ainda um acesso loca-
lizado a Poente, que faz a ligacdo a
garagem, na cave, embora a cota do
arruamento permita um acesso prati-
camente de nivel.
A habitacio desenvolve-se assim em
dois pisos, embora a garagem se de-
senvolva em “cave”. A cota da entrada,
situa-se o hall de entrada, que se re-
laciona directamente com as salas de
estar e jantar, bem como permite uma
ligacdo ao hall de servico que distribui
as respectivas areas, da mesma forma
que comunica com as escadas que
ligam ao piso superior e a cave. Na zo-
na destinada a sala de estar procurou-
se criar diversos espagos e optimizar
a relacdo com o exterior, voltando-a
essencialmente a Poente. A existéncia
de um pé-direito duplo em parte des-
ta sala permite ainda relaciona-la »



Dos amplos terragos desvenda-se, em larga panoramica, a paisagem circundante. A guarda translucida reforca a privacidade
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> O pé-direito duplo coliga a sala ao escritdrio e a galeria/biblioteca situados no piso superior

INTERIOR: dois pisos,
um altivo pé-direito

com o escritério e a galeria/biblioteca
situados no piso superior. Um grande
envidracado no interior da sala per-
mite ainda uma relacdo visual com a
area da piscina. A area onde se locali-
za a piscina, interior e voltada essen-
cialmente a Poente, possui também
um pé-direito duplo sobre a zona do
jacuzy e uma abertura na parte supe-
rior, a Sul, o que permite simultanea-
mente maior privacidade na parte fe-
chada inferior que se volta a Sul, mas
estd também mais préxima do arrua-
mento. Comunicando com a drea da
piscina, bem como dos servicos de
apoio que incluem um ginasio, estd
localizada a sala de jogos, que se pre-
tendeu mais isolada, possuindo inclu-
sive uma entrada independente loca-
lizada a Nascente. Ainda neste piso,
mas na parte mais a Norte localizam-
se um sanitdrio de apoio as salas, bem
como toda a area de servigo que inclui
cozinha e copa, despensa, lavandaria
e um sanitario. Nesta area localiza-se
ainda uma entrada de servico que
permite também um acesso pelo ex-
terior a garagem bem como a drea de
servico exterior e anexos. Do hall de
entrada, e através das escadas, acede-
se tambhém a garagem, garrafeira e
despensa geral, localizadas na cave.
As escadas permitem também o aces-
so ao piso superior (piso 1), onde se
localizaram o escritorio e a galeria/bi-
blioteca, que se relacionam, como ja
referido, com o piso inferior através
da existéncia de um pé-direito duplo.
Da mesma forma, a circulacio que
leva ao corredor da zona intima dos
quartos, foi relacionada com a circu-
lagdo inferior que comunica com a drea
da piscina, sendo ambos os espacos
destinados a uma galeria onde se ex-
poem quadros e iluminados por uma
clarabéia existente na cobertura.
Também no piso superior, locali- »
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=» A galeria do piso superior surge iluminada pela clarabdia existente na cobertura
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MATERIAIS: vidro,
madeira, metal

zam-se o0s dois quartos e o quarto do
casal, com as respectivas zonas de
vestir e banhos, possuindo todos uma
varanda voltada a Poente, tendo o
quarto do casal um terrago privativo
voltado a Sul, para o qual se abre a
casa de banho. Na parte mais a Norte
deste piso, foi localizado o quarto de
hospedes, aberto também para uma
varanda a Poente, e um quarto de
arrumos apenas iluminado zenitalmen-
te. Estes dois quartos comunicam com
a escada através de um corredor envi-
dracado que atravessa dois terracos, a
Nascente e Poente, que permitem um
atravessamento de luz no piso superior,
servindo ainda o terraco a Poente, com
zona de estar que comunica com o
escritorio e o quarto de hospedes,
permitindo uma vista privilegiada.

O tratamento dos espacos exteriores,
e dadas as dimensoes do terreno, pro-
curou valoriza-lo, criando espacos
diferenciados, pela propria implantacéo
da habitacio, delinindo o acesso mais
fechado a Nascente, privilegiando no
entanto toda a zona a Sul e Poente,
para a qual a habitacio essencialmen-
te se volta.

O acesso a cave, que deline um per-
curso que limita a zona de estar e a separa
do limite a Norte, faz-se a uma cota infe-
rior, permitindo simultaneamente res-
guardar as dreas de servico. Existe con-
tudo um atravessamento deste acesso,
através de uma passagem de ligacao fei-
ta & cota superior, que permite por um
lado ligar areas diferenciadas de todo
0 espaco exlerior, mas por outro limi-
ta-las e condiciona-las.

A arborizacio, bem como a existéncia
de grandes areas relvadas, contribufram
para a valorizagdo da habitacéo, da sua
relacio com o exterior e da sua per-
cepcdo enquanto edificio, procurando
clarificar e ndo conflitualizar a sua
clareza formal. |
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Ficha Técnica

Projecto de Arquitectura: José Anténio Lopes da Costa e Tiago Meireles Localizacdo: Esmoriz.
Data de projecto/conclusdo: 2001-2005
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algado poente
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—» Formado em Bordéus mas préximo da Escola do Porto, José Anténio Lopes da Costa,
Prémio de Arquitectura Januéric Godinho, exerce em atelié préprio em Ovar. Entre outros
projectos de referéncia assinou a residéncia paroquial e o Centro de Dia de Cucujaes, a
Biblioteca de Vale de Cambra e a Casa Alvaro Xavier, obra que |he valeu a distincao refe-
rida. Mantém de ha muito estreita parceria com o arquitecto Tiago Meireles.
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